Technisches Datenblatt
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BATTERY - POWER

intAct Start-Power

Geschlossene Kalzium- oder Hybrid-Batterie (Ca/Ca oder Sb/Ca)

Art.Nr.

60210GUG

Nennspannung 12V

Nennkapazitdt 115 AH (c20)
Kdltepriifstrom -18°C(EN) 1000A (EN)

Elektrolyt verdlinnte Schwefelsdure
Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/I(25° C)
Abmessungen (LxBxH) 330x 172x 242 mm
Gewicht 23,7kg
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Top-Leistung zum guten Preis

Entwickelt fur Leistung und extreme Hochstromfdhigkeit bei
einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhdltnis. Fur nahezu
alle Personenkraftwagen, Reisebusse, Lastkraftwagen und
Landmaschinen. Unsere Empfehlung fir eine solide Batterie,
wenn Kosten eine groBe Rolle spielen.

» Haltbar, sicher und zuverldssig.

» 2 Ausfiithrungen: Kalzium-Batterie (Ca/Ca) gefillt und
geladen (GUG) oder trocken vorgeladene (TV) Hybrid-Batterie
(Sb/Ca).

» Wartungsarm oder wartungsfrei.

» GUG-Typen zum Teil mit Doppeldeckel fiir erhohten
Auslaufschutz und Gasrekondensation.
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