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BATTERY - POWER

intAct Start-Stop-Power EFB

Geschlossene EFB (Enhanced Flooded Battery = weiterentwickelte Nass-Batterie) | geflillt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr.

EFB100SS

Nennspannung 12V

Nennkapazitdt 100 AH (c20)
Kdltepriifstrom -18°C(EN) 900A (EN)

Elektrolyt verdinnte Schwefelsdure
Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/I(25° C)
Abmessungen (LxBxH) 353x 175x 190 mm
Gewicht 26kg

Schaltung 0

Polausfiihrung 1

Bodenleiste B13

% o = % &
KON Ungee®® Py " e

“24% 795} (OE) &)

Einsatzgebiete
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Starten. Stoppen. Weiterladen.

Fur Klein- und Mittelklassewagen mit Start-Stopp-Systemen und
Micro-Hybride mit Energierlickgewinnung. Ermaglicht die
erhohte Anzahl an Motor-Starts und versorgt alle Verbraucher,
wenn der Motor stoppt. Unsere Empfehlung, wenn im Start-
Stopp-System eine EFB verbaut war und du nicht auf AGM
aufriisten willst. AuBerdem als Starterbatterie fiir LKW mit
hohem Strombedarf.
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Sehr gutes Startverhalten auch bei niedrigem Ladezustand.

Hohere Zyklenfestigkeit und Kaltstartleistung als
Standard-Starterbatterie in gleicher KastengrofRe. Dadurch
ldngere Lebenserwartung.

Extrem gutes Wiederaufladeverhalten im Teilladebereich.
Geschlossene, wartungsfreie Batterie mit Blei-Kalzium-
Zinn-Gittern.

Doppeldeckel mit zentraler Entgasung und Rickzundschutz.
Auslaufsicher.

Schaltung 0

KEEKEISEN Stefan Keckeisen

AKKUMULATOREN Akkumulatoren e.K.

Polausfiihrung 1

Bodenleiste B13
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