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intAct Race-Power

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | geftllt und geladen | wartungsfrei

Art.Nr.

RP74

Nennspannung
Nennkapazitdt
Kdltepriifstrom -18°C(EN)
Elektrolyt

Elektrolytdichte

Abmessungen (LxBxH)

12V
74 AH (c20)
680 A (EN)

verdiinnte Schwefelsdure

1,28 +/- 0,01 Kg/l(25° C)

278x 175x 190 mm

Einsatzgebiete

= 8 foe 55

Der Allrounder mit Power

Wartungsfreie Kalzium-Batterie, mit guter Haltbarkeit und
hervarragenden Preis-Leistungs-Verhdltnis. Erhohte Leistung
gegeniber Standard-Starterbatterie bei gleicher KastengroBe.
Unsere Empfehlung fur eine glinstige, leistungsstarke
Starterbatterie fir Fahrzeuge mit mehr VVerbrauchern.

» Erhohte Leistung von bis zu 15 % tiber der EN-Norm durch
Vollausbau der Batterie.

Gewicht 17,7kg » Gefillt und geladenSofort einsatzbereit.

Schaltung ) » Freigabe fiir Ladespannung bis 14,8 Volt.
» Doppeldeckel fiir hGhere Sicherheit.

Polausfiihrung 1 .
» Geschlossen und wartungsfrei.

Bodenleiste B13
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KECKEISEN

AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.
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87700 Memmingen
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