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Maße Schaltung 3 Polausführung 1 Bodenleiste -

Stand 18.04.2024

Technisches Datenblatt

Art.Nr.

V930190105
Nennspannung 12V

Nennkapazität 190 AH (c20)

Kälteprüfstrom -18°C (EN) 1050 A (EN)

Elektrolyt verdünnte Schwefelsäure

Elektrolytdichte 1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)

Abmessungen (LxBxH) 513 x 223 x 223 mm

Gewicht 47 kg

Schaltung 3

Polausführung 1

Bodenleiste -

Einsatzgebiete

Einstiegs-Allrounder
Starten und Versorgen von Booten mit geringeren
Energieanforderungen und W ohnmobilen im saisonalen
Gebrauch.

Leichter zyklischer Einsatz. Bis  zweifache Zyklenfestigkeit
gegenüber einer konventionellen Batterie.
Minimale Selbstentladung.
Gestanzte Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle
Aufladung und hohe Korrosionsbeständigkeit.
Höhere Lebensdauer als  konventionelle Nassbatterie.
Für den Freizeitbereich inkl. maritimer Anwendungen.
Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
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